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LEISTUNGSERKLARUNG
BAER-BP.SB-0-2.2020

Rorschacher Sandstein - Oberläche eeschliffen
Werksteinoua lität

uno aus Naturstein nach DIN EN 12058 für Innen- und Aussenbereiche
Hersteller:

Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG
Steinbruchstrasse 6

CH-9422 Staad
und 0berDrüfuns der

Prüfstelle:

LGA Bautechnik GmbH
Tlllystrasse 2

U€W:7.35 MP. UEW= 7.35 MP. UEW= 7.3s MPe

DIN EN 12372:2006
MW=g MPa MW=g MPe MW--9 MPa

0.3 SA= 0.3 SA= 0.3

MW(nass)=70 MW (nass)= 70
MW(trocken)=80 Mw (trocken)= 80

MW= 8.96 MPa MW= 8.96 MPa
MW=8.73 MPa MW=8.73 MPa

aufDächern -t"ti:it:i"Wesentliche Merkmale im Freien

Rutschwiderstand
Oberfläche geschliffen C220 Mw (nass)= 70

SRV Mw ltrocken)= 80

DIN EN 14231
Dauerhaftigkeit:
Biegefestigkeit vor F-T-W Mw= 8.98 Mp.
Biegefestigkeit nach F-T-W Mw= 8.73 MPa

DIN EN 12372:2006

MW= 24.7 mtn MW= 24.7 mm MW= 24.7 mm

Die Leistung des Produktes gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer
9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Staad,01.04.2020

Christian Bärlocher (Geschäft sleitung):

Simon Köppel (Leiter Produktionskontrolle):

Bärlocher Steinbruch
und Steinhauerel AG

Steinbruchstrasse 6
9422 Staad

+4171858 60 10
+41 71858 60 11

www,baerlocher-natursteine.ch
info@baerlocher-natursteine.ch



Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG

Steinbruchstrasse 6
CH-9422 Staad

2020
BAER-BP.SB-0-2.2020

DIN EN 12058
Platten aus Naturstein für Boden- und

Treppenbeläge im Innen- und Aussenbereich

Rorschacher Sandstein
Oberfläche geschliffen

Brandverhalten:
Klasse A1

Biegefestigkeit
DIN EN 12372:2005:

UEw= t.35 MPa
MW= 9 MPa

SA= 0.3
Rutschwiderstand SRV

DIN EN 14231:

MW (nassl= 70
MW (trockenl= 80

Dauerhaftigkeit
DIN EN 12372:2006:

Biegefestigkeit vor F-T-W MW= 8.96 MPa
Biecefestickeit nach F-T-W MW= 8,73 MPa

Abrieb
DIN EN 14157:2004:

MW= 24.7 mm


